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INSTRUCŝIUNI DE FOLOSIRE 

ORIGINALE  
Motocositoare pe benzină / Trimmer pentru gazon 

LE-520 

 

      
                 

Noul D-voastră aparat a fost dezvoltat şi construit pentru a satisface cerinţele ridicate ale 

LEOTEC, cerinţe precum utilizarea simplă şi siguranţa utilizatorului. Dacă este folosit cu grijă, 

aparatul vă poate deservi o perioada indelungata de timp.   
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AVERTIZARE: Pentru a reduce riscurile de accidentare, utilizatorul trebuie să 

citească aceste instrucţiuni înainte de punerea în funcţiune.  
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2. DATE  TEHNICE 

 

Tip Produs  Motocoasa 2.1 LE-520 

Tip motor răcire cu aer; 2-timpi 

Combustibil 40 ml ulei sintetic la 1 litru benzina de 95 

Ulei Ulei pentru motor in 2 timpi 

Putere motor 2.4 cp (1.82 kw) 

Capacitate cilindrica  51.7 cmc 

Greutate  9 kg 

Capacitate rezervor 1.300 ml 

Lungime  1800 mm 

Dimensiuni 1800x290x260 (mm) 

Turatia maximă a motorului   8000 RPM 

Turaţia la mersul în gol  

 
3000 RPM 

Rotaţii maxime ale arborelui (motocositoare) 3000+/-200 RPM  

Rotaţii maxime ale arborelui  

(Trimmer pentru gazon) 
3400 RPM 

Direcţie de rotaţie a dispozitivului de tăiere 

 

In sensul acelor de ceasornic  

(vezi marcajul de pe plăcuţă) 

Număr mânere  2 buc. 

Sistem de pornire Pornire automata 
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3. SIMBOLURI 

 

        

AVERTIZARE! UTILIZAREA INCORECTĂ POATE CONDUCE 

LA  ACCIDENTĂRI GRAVE  

 

 

CITIŢI ŞI ÎNŢELEGEŢI ACESTE ISTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE 

ÎNAINTE DE UTILIZARE  

 

 

PURTAŢI  ÎN  PERMANENŢĂ  PROTECŢIA  PENTRU 

OCHI, URECHI ŞI CAP  

 

FOLOSIŢI PROTECŢIE PENTRU PICIOARE  

 

 

FOLOSIŢI MĂNUŞI   

 

 

INTERZISĂ  ATINGEREA  PÂNZEI  ÎN  MIŞCARE,  

PERICOL DE ACCIDENTARE  

 

 

PĂSTRAŢI TOTDEAUNA O DISTANŢĂ  DE 15 METRI FAŢĂ 

DE ALTE PERSOANE   

 

 

NIVELUL DE ZGOMOT CORESPUNDE DIRECTIVELOR 

LEGALE PENTRU ZGOMOT  

 

AVERTIZARE REFERITOARE LA OBIECTE CARE ZBOARĂ  
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FUMATUL ŞI FLACĂRA DESCHISĂ SUNT INTERZISE ÎN 

APROPIEREA APARATULUI  

FLAMMEN AM GERÄT 

 

AVERTIZARE: 

PERICOL DE COMPONENTE FIERBINŢI  

 

OPRINŢI ÎNTOTDEAUNA  APARATUL ŞI ASIGURAŢI-VĂ CA 

PÂNZA SĂ FIE OPRITĂ, ÎNAINTE DE A CURĂŢA APARATUL, 

DE A ÎNDEPĂRTA PÂNZA SAU DE A AJUSTA  

 

 

AVERTIZARE: 

EMISIILE ACESTUI PRODUS CONŢIN CHIMICALE CARE 

POT PROVOCA CANCERUL, MALFORMAŢII DE NAŞTERE 

SAU ALTE BOLI  

 

AVERTIZARE! NU EFECTUAŢI MODIFICĂRI LA APARAT. 

UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE POATE CODUCE LA 

ACCIDENTE GRAVE SAU MORTALE  

 

4. Instructiuni de utilizare 

 

Nu permiteţi altor persoane să utilizeze aparatul, decât în cazul în care răspund direct, au citit 

intrucţiunile de folosire şi au fost instruiţi în vederea utilizării.  

Utilizarea îndelungată a aparatului produce trepidaţii care pot conduce la afecţiuni 

precum sindromul Raynaud sau sindromul Karpaltunnel. Această stare reduce 

capacitatea mâinii de a percepe şi regla temperaturi, provoacă surzenie şi senzaţie 

de căldură şi poate conduce la leziuni ale nervilor sau ale sistemului circulator sau degenerare de 

ţesuturi. Nu sunt cunoscuţi toţi factorii care pot conduce la sindromul Raynaud, dar vremea 

friguroasă, fumatul şi bolile care afectează vasele de sânge şi sistemul circulator precum şi 

solicitările prin trepidaţii sunt recunoscute drept factori provocatori pentru această afecţiune. 

Respectaţi următoarele, pentru a evita apariţia sindromului Raynaud sau Karpaltunnel:  

 

 Folosiţi mănuşi şi păstraţi mâinile calde.  

 Faceţi regulat pauze  

Toate măsurile prezentate mai sus nu elimină riscul apariţiei bolilor menţionate. Cei care 

utilizează îndelung sau regulat aparatul sunt sfătuiţi să-şi verifice regulat starea mâinilor şi a 

degetelor. Contactaţi imediat un medic, dacă apar eventuale simptome descrise mai sus.  
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Zgomotul aparatului în funcţionare poate afecta auzul. Folosiţi protecţie pentru 

zgomot (Oropax sau căşti protectoare). Cei care utilizează îndelung sau regulat 

aparatul sunt sfătuiţi să-şi verifice regulat auzul. Fiţi deosebit de precauţi atunci când 

purtaţi căşti, pentru că este limitată capacitatea de a auzi avertizări sonore (strigăte, semnale de 

alarmă). 

 

 

5. Instructiuni generale de siguranta 

 

Trebuie respectate instrucţiunile corecte de siguranţă. NU PERICLITAŢI SIGURANŢA 

D-VOASTRĂ SAU A  ALTOR PERSOANE. Respectaţi aceste directive generale.   

Purtaţi totdeauna ochelari de protecţie. Părul lung trebuie legat. Nu purtaţi haine sau bijuterii largi 

care pot fi agăţate de părţile mobile ale aparatului. Totdeauna trebuie să purtaţi încălţăminte 

sigură, solidă, antiderapantă. Se recomandă ca picioarele să fie asigurate, pentru a evita 

căderea pe spate în timpul acţionarii aparatului. Verificaţi toate componentele aparatului ce se 

pot desprinde (piuliţe, bolţuri, şuruburi ş.a). Aşteptaţi sau efectuaţi înlocuirea acestora înainte 

de a porni aparatul.  Nu utilizaţi decât componente recomandate de firma noastră. În caz 

contrar pot interveni accidentări de persoane sau deteriorări ale aparatului.  

Evitaţi contactul mânerului cu ulei sau combustibil.  

Folosiţi întotdeauna la tăiere mănerele corecte şi centura de umeri.  

Nu fumaţi în timpul amestecării combustibilului sau la umplerea rezervorului.   

Nu amestecaţi combustibilul în spaţii închise sau în apropierea focului deschis. Fiţi atenţi la 

aerisire/ventilaţie.  

Amestecaţi şi depozitaţi combustibilul într-un rezervor marcat, aprobat prin prevederi locale 

pentru aceasta.  

Nu îndepărtaţi niciodată capacul rezervorului în timpul funcţionării aparatului.  

Nu acţionaţi aparatul în spaţii închise sau clădiri. Gazele evacuate conţin monoxid de carbon 

periculos.  

Nu încercaţi să porniţi aparatul în timp ce este transportat. Aşezaţi totdeauna aparatul pe o 

suprafaţă plană, liberă.  

Nu utilizaţi aparatul dacă acesta este defect. Nu îndepărtaţi niciodată protecţia aparatului. În 

caz contrar se pot produce accidentări grave ale utilizatorului sau privitorilor, precum şi 

deteriorări ale aparatului.  

Controlaţi zona de tăiat şi îndepărtaţi toate resturile care se pot prinde pe capul de tăiere sau 

pe pânză. Îndepărtaţi şi acele componente, care pot izbi aparatul în funcţiune.  

Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat.   

Nu va întindeţi prea tare la tăiere. Păstraţi o distanţă şi un balans corespunzător.  Nu sprijiniţi 

aparatul în funcţiune de o scara de funii sau alte poziţii instabile.  

Copiii nu au acces la aparat. Privitorii trebuie să păstreze o distanţă de siguranţă de 15 METRI.  

Păstraţi la distanţă mâinile şi picioarele de capul de tăiere sau pânză pe parcursul procesului 

de funcţionare a aparatului.  

Nu folosiţi aparatul dacă sunteţi obosit sau sub tratament medicamentos, droguri sau alcool. 

Utilizaţi un cap de tăiere care să nu fie deteriorat. Dacă aţi lovit o piatră sau alt obstacol, opriţi 
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aparatul şi verificaţi capul de tăiere. Nu este permisă niciodata utilizarea unui cap de tăiere 

deteriorat. 

. 

URMAŢI INSTRUCŢIUNILE PENTRU PĂRŢI COMPONENTE  

Nu depozitaţi aparatul într-un spaţiu închis, unde gazele combustibilului se pot aprinde de la 

un foc deschis sau cazane pentru apă, sobe ş.a. Depozitaţi aparatul doar în încăperi bine 

aerisite.   

Asiguraţi-vă ca aparatul să conţină doar componente originale. Aceste componente sunt 

livrate de către comerciantul D-voastră. Utilizarea altor component poate conduce la 

accidentări sau deteriorări ale aparatului.  

Curăţaţi bine aparatul, în special rezervorul pentru combustibil şi filtrul de aer. După utilizare 

trebuie îndepărtate resturile de combustibil.  

IMPORTANT: la alimentare cu combustibil, asigurati-vă ca aparatul să fie oprit şi răcit.  

Nu alimentaţi niciodată dacă aparatul este în funcţiune sau este fierbinte. Dacă s-a vărsat 

benzină, ştergeţi aceasta înainte de a porni aparatul. Păstraţi o distanţă de min. 15 m pe timpul 

lucrului.  

Dacă vă apropiaţi ca privitor de un utilizator al aparatului, atenţionaţi-l cu grijă şi aşteptaţi să 

oprească aparatul. Nu-l speriaţi sau distrage, pentru că se poate ajunge într-o situaţie 

nesigură. Nu atingeţi niciodată capul de tăiere sau pânza în mers.   

Dacă este necesar schimbul de dispozitiv de protecţie sau scule de tăiere, asiguraţi-vă ca 

aparatul să fie oprit. Aparatul trebuie să fie oprit înainte de a schimba zona de lucru.  Vă 

rugăm să aveţi grijă ca pânza de tăiere să nu se lovească de pietre sau alte corpuri solide. 

Atenţia la supraîncălzire sau desprindere de componente.  

Dacă este necesar, apelaţi la un specialist pentru întreţinerea aparatului. Dacă aparatul s-a 

stricat, nu cotinuaţi utilizarea lui.  

La pornirea sau acţionarea aparatului, nu atingeţi componentele fierbinţi precum eşapamentul, 

cablul de alimentare sau bujiile.   

După orpirea aparatului, eşapamentul este fierbinte. Nu aşezaţi niciodată aparatul în 

apropierea materialelor inflamabile (iarbă uscată, gaze sau lichide inflamabile)  Fiţi atenţi la 

faptul că la utilizarea pe ploaie sau imediat după ploaie, terenul poate fi alunecos. În caz că 

alunecaţi sau cădeţi, lăsaţi imediat acceleraţia. Nu lăsaţi aparatul să cadă sau să se lovească 

de obstacole.  

Înainte de a ajusta sau repara aparatul asiguraţi-va că acesta este oprit şi bujia este scoasă. 

Înainte de a depozita aparatul pentru un timp îndelungat, evacuaţi combustibilul din rezervor, 

curăţaţi componentele şi aşezaţi-l într-un loc sigur, după ce s-a răcit. 

 

Controlaţi regulat pentru a asigura eficienţa aparatului. Pentru un control amănunţit, luaţi 

legătura cu un atelier de specialitate. Păstraţi aparatul la distanţă de foc sau scântei. Atenţie 

la utilizare. Există pericolul de recul şi reacţie.  
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6. Taierea cu o panza 

 
Aparatul este dotat cu o pânză de metal cu 3 dinţi.  

Această  pânză se foloseşte pentru tăierea tufşurilor şi a buruienilor de până la 3/4“ diametru. Se 

interzice utilizarea pânzei de circular la acest aparat.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiţi cu atenţie instrucţiunile. Fiţi siguri pe modul de utilizare şi de control al aparatului. Înţelegeţi 

modul de oprire şi depozitare al aparatului. Înţelegeţi modul de desprindere a piesei de 

prelungire.  

AVERTIZARE  PERICOL 

Nu tăiaţi cu pânze de metal uzate, rupte sau deteriorate.  

Înainte de a începe, verificaţi terenul de pietre sau obstacole sau bare de metal. Dacă 

acestea nu pot fi îndepărtate, marcaţi zona pentru a evita coliziunea cu pânza de metal.  

Cablurile se pot prinde de pânză sau de clapa de protecţie şi pot fi aruncate în aer 

AVERTIZARE   PERICOL 

Nu utilizaţi motocositoarea pentru a tăia copaci.  

AVERTIZARE  PERICOL 

Utilizaţi în permanenţă centura de umăr. Ajustaţi centura astfel încât aparatul să atârne câţiva 

cm de la sol.  

Capul de tăiere şi plăcuţa de protecţie să fie poziţionate orizontal.  

Fixaţi aparatul pe partea dreaptă a corpului.  
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Nu permiteţi nimănui să utilizeze aparatul, fără a fi corect instruit. Asiguraţi-vă ca utilizatorul să 

folosească protecţiile pentru picioare, ochi, faţă şi urechi. Eliberaţi zona de lucru de privitori, copii 

sau animale de casă. Nu permiteţi copiilor să utilizeze sau să se joace cu aparatul.  

 

Nu permiteţi nimănui să intre in ZONA DE PERICOL. Zona de pericol este de 15 m (aprox. 16 

paşi) sau 50 picioare. Insistaţi ca persoanele aflate în zona de pericol să poarte ochelari de 

protecţie. Dacă aparatul trebuie folosit în prezenţa unor persoane fără protecţie, folosiţi o viteză 

redusă, pentru a reduce pericolul de accidentare prin aruncare.  

 

AVERTIZARE  Ƕ,! PERICOL 

Folosiţi protecţie pentru cap, ochi, faţă şi urechi şi încălţări antiderapante. Nu purtaţi curele, 

bijuterii sau îmbrăcăminte largă, ce poate fi prinsă de aparat.  

Nu purtaţi pantofi decupaţi în faţă, nu utilizaţi aparatul desculţ sau fără protecţie de picioare. 

În anumite situaţii trebuie să aveţi cască de protecţie.  
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7. Vedere de ansamblu componente 

 

 

1. PÂNZĂ (3-dinţi) 

2. CUŢIT DE TĂIERE   

3. SCUT DE PROTECŢIE  

4.  AX DE TRANSMISIE  

5. MÂNER U 

6. MÂNER AJUTĂTOR 

7. MÂNER  

8. CONTACT GAZ   

9. BUTON OPRIRE MOTOR  

10. BLOCARE DE SIGURANŢĂ 

11. MANETĂ DE ACCELERAŢIE   

12. REZERVOR 

13. CAPAC REZERVOR 

14. ELEMENT DE LEGĂTURĂ  

15. ŞURUB FLUTURE  

16. CENTURĂ DE UMĂR  
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8. ConstrucŞia m©nerului  

Mânerul trebuie montat înainte de utilizare. Pentru montajul corect, respectaţi indicaţiile de mai 

jos.  

 

 

 

9. Montajul Şevii de m©ner pentru utilizare   

 

Aşezaţi mânerul B pe tija tubulară, înşurubaţi cele două mânere pe bară.  

Aşezaţi mânerul pe bucşa fixată deja pe tijă, aşezaţi şi al doilea mâner şi înşurubaţi împreună  

pe tijă. Verificaţi neapărat imaginea cu „Componente“ pentru a vă asigura că mânerul este corect 

poziţionat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Instalarea scutului de protecŞie  

 

Instalaţi protecţia pentru cuţit pe bara de propulsie, faţă 

cu carcasa. Fixaţi mânerul protecţie atât de tare, încât 

să nu se mişte sau deplaseze pe parcursul funcţionării.    

 

11.  Combustibil si ulei de ungere 

 

COMBUSTIBIL  

Utilizaţi benzină fără plumb normală, amestecată cu 

ulei pentru motor în 2 timpi în raport de 25:1. (40 ml de ulei la 1 litru de benzina).  

La prima utilizare puteţi folosi un amestec în raport de 25:1 pentru a asigura o ungere optimală a 

tuturor componentelor. (40 ml de ulei la 1 litru de benzina). 

 

AVERTIZARE: Nu folosiţi niciodată doar benzină în aparat. Aceasta poate cauza 

deteriorări şi exclude garanţia produsului. Nu folosiţi niciodată un amestec care a fost 

depozitat pe o perioadă de peste 90 de zile.   
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AVERTIZARE: trebuie să folosiţi un ulei superior pentru motorul în 2 timpi cu răcire 

cu aer, în amestec de 25:1. Nu folosiţi un ulei pentru motor în 2 timpi, cu 

recomandare de amestec de 50:1. Dacă cauza deteriorării este ungerea insuficientă 

a aparatului, se exclude garanţia produsului.  

 

 

AMESTECUL DE COMBUSTIBIL  

Amestecaţi combustibilul cu ulei într-un rezervor marcat. Utilizaţi tabelul pentru amestecare 

pentru un raport corect de combustibil şi ulei. Agitaţi rezervorul pentru a asigura omogenizarea.  

 

          AVERTIZARE: Ungerea necorespunzatoare (prea puţină) exclude garanţia 

producătorului. Benzina şi uleiul trebuie să fie amestecate în raport de 25:1. (40 ml 

de ulei la 1 litru de benzina). 

 

 

COMBUSTIBILI RECOMANDAŢI. 

Unele benzine convenţionale sunt amestecate corespunzător cu oxizi precum spirtul standard.  

 

COMBUSTIBIL ŞI ULEI DE UNGERE  

 

 

 

 

 

25:1(40 ml de ulei la 1 litru de benzina). 
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12.  Pornirea unui aparat rece  

 

1. Aşezaţi trimmerul pe o suprafaţă solidă şi orizontală  

2. Apăsaţi butonul de pornire pe poziţia „pornit“  

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poziţionaţi pârghia şi clapa de pornire (Choke) pe ‘OFF’. 

4. Pregătiţi carburatorul. Apăsaţi pompa (A) de ca. 8-10 ori (până ce benzina curge înapoi în 

rezervor). 

5. Trageţi de cablul de pornire cu o mişcare rapidă, până ce se simte rezistenţa (apx. 100mm). 

O mişcare sigură şi rapidă asigură scânteie şi pornirea motorului.  

 

 

 

 

6. Poziţionaţi pârghia şi clapa de pornire (Choke) imediat pe poziţia  „ON“ 

7. Lăsaţi motorul pe liber apx. 10 secunde pentru încălzire. . 

 

OBSERVAŢIE: Dacă aparatul nu porneşte după câteva încercări, căutaţi în capitolul Defecţiuni.  

 

OBSERVAŢIE: Trageţi totdeauna drept de cablul de starter. O tragere oblică produce frecarea 

cablului de osie, ceea ce conduce la o destrămare rapidă. Fixaţi bine mânerul de start la tragerea 

cablului. Nu lăsaţi niciodată liber cablul întins. Aceasta poate conduce la destrămare şi 

deteriorare.  
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13. Pornirea aparatului cald  

 

1. Aşezaţi trimmerul pe o suprafaţă solidă şi orizontală 

2. Apăsaţi butonul de pornire pe poziţia „ I“. 

3. Prindeţi bine mânerul. 

4. Trageţi bine de cablul de starter, până la pornirea aparatului, dar nu de mai mult de 6 ori.  

5. Dacă aparatul nu porneşte, atunci urmaţi paşii procesului “PORNIREA UNUI APARAT 

RECE“. 

 

14. Oprirea aparatului  

 

Deblocaţi maneta de acceleraţie. Lăsaţi motorul pe liber. Acţionaţi butonul de oprire până la 

oprirea aparatului.  

 

MĂSURI DE SIGURANŢĂ SUPLIMENTARE  

 

Înainte de pornirea aparatului, revedeţi INSTRUŢIUNILE GENERALE DE SIGURANŢĂ din 

prezentul manual.  

 

ATENŢIE  

 

DACĂ NU STĂPÂNIŢI BINE TEHNICA DE TRIMM, exersaţi pe aparatul oprit, poziţia "OFF"  

 

SE REGLEAZĂ ŞI SE TAIE TOTDEAUNA LA TURAŢII MARI ALE MOTORULUI.  

Nu se lasă aparatul la început la turaţie mică.    

SE PĂSTREAZĂ TOTDEAUNA DISTANŢA faţă de doze, sticle, pietre ş.a. Obiectele mari pot 

cauza accidentări utilizatorului sau defecţiuni ale aparatului. Dacă un obiect mare este atins din 

greşeală, SE OPREŞTE IMEDIAT APARATUL, şi se face o verificare. Nu utilizaţi niciodată 

aparatul cu componente defecte. NU folosiţi aparatul pentru alte activităţi decât tăiere de iarbă.   

Nu ridicaţi NICIODATĂ capul de tăiere în mers peste nivelul genuchilor.  

Nu folosiţi aparatul în pantă, dacă există pericolul de alunecare sau pierdere de echilibru. 

 

ELIBERAREA CAPULUI DE TĂIERE  NYLON   

 

Pentru eliberare de fir, lăsaţi aparatul la puterea maximă pe iarbă. Firul se 

eliberează automat. Cuţitul de pe plăcuţa de protecţie taie surplusul de fir.    

 

             ATENŢIE: Îndepărtaţi regulat surplusul de iarbă depus, pentru a evita 

supraîncălzirea axului de transmisie. Surplus de iarbă se acumulează atunci când 

fibre de buruiană se adună pe arbore, sub scutul de protecţie. Aceasta împiedică 

răcirea corespunzătoare a axului. Îndepărtaţi surplusul de iarbă cu o şurubelniţă 

sau instrument asemănător, doar pe aparatul oprit.  
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REGLARE 

Dacă aparatul a fost dotat cu un scut de protecţie corespuzător şi cap de tăiere potrivit, atunci 

acesta va regla buruienile şi iarba înaltă pe o rază de acţiune mare, pe lângă garduri, pereţi, 

terenuri şi în jurul copacilor.  

 

OBSERVAŢIE: Atenţie la faptul că reglarea în zona cărămizilor şi a pereţilor de piatră conduce la 

consumul rapid de fir.  

 

REGLARE PRECISĂ  

Se pendulează trimmerul cu un cap de tăiere de pe o parte pe alta. Nu pliaţi capul de tăiere pe 

peioada acţionării. Pentru a stabili o înalţime corectă, ajustaţi de probă. Păstraţi capul de tăiere la 

aceiaşi înalţime, pentru o adâncime egală de tăiere.  
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REGLARE ÎN JURUL COPACILOR  

Reglaţi în jurul copacilor cu grijă, pentru ca firul să nu se atingă de trunchi. Mergeţi în jurul 

copacului de la stânga la dreapta. Apropiaţi iarba sau buruienile cu vărful firului şi pliaţi uşor capul 

de tăiere.  

 

15. Montajul trimmerului pentru iarbŁ  

 

Pasul 1: 

Fixaţi cheia în locaş, astfel încât arborele să fie blocat, apoi desprindeţi piuliţa. Întrucât este vorba 

de o piuliţă de siguranţă, vă rugăm să fiţi atenţi la filetul pe stânga.  

 

Pasul 2: 

Îndepărtaţi capacul (1), instalaţi prelugirea de tăiere pe arborele de transmisie. Apoi se fixează 

manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Montajul motocositoarei  

 

 

Paşi: 

 

1 se aşează cheia (1) în gaura de pe margine. 

2 se îndepărtează piuliţa şi discul superior  

(3) de pe arborele de transmisie 

3 se aşează lama de tăiere pe discul inferior de  

distanţare (2). 

Se asigură ca partea maractă a lamei de tăiere  

să fie în contact cu discul (2). 

4 se aşează discul de distanţare superior (3) pe  

arborele de transmisie. Atenţie la capătul gol  

al lamei de tăiere să fie în contact cu discul  

superior de distanţare (3). 

5 se aşează capacul (4) şi se fixează piuliţa inferioară.  
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!Avertizare! 

Asiguraţi-vă ca toate componentele să fie montate correct, şi ca toate şuruburile să fie fixate bine.  

 

Ċnlocuirea firului de nylon  

 

1. Opriţi motorul. 

2. Aşezaţi trimmerul pe podea, astfel încât dispozitivul de tăiere să fie cu bobina în sus.  

3. Deschideţi dispozitivul de tăiere şi bobina, prin învârtirea capului de închidere de pe amortizor.  

 

4. Tăiaţi firul nou la 6 sau 5 m lungime (6 m cu 2,2 mm  pentru motoare cu  25cc, 5 m cu 2,2 

mm pentru motoare cu 30cc) şi bobinaţi-l strâns în sensul acelor de ceasornic.  

5. Îndepărtaţi surplusul de fir.   

6. După ce bobina este înfăşurată, fixaţi capătul de fir conform indicaţiilor din imagine.  

7.Dirijaţi capetele de fir prin găurile de la capetele bobinei.  

 

8. Fixaţi capetele exterior şi interior al bobinei şi rotiţi până la închidere.  
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17. Curatarea filtrului de aer 

 

 

ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată trimmerul în funcţiune, fără filtrul de aer.  

 

Un filtru de aer murdar influenţează puterea motorului, măreşte consumul de benzină şi 

îngreunează startul.  

 

În cazul în care se observă o pierdere a puterii motorului:  

 

1 Îndepărtaţi şurubul de pe capacul filtrului. 

2 Curăţiţi filtrul cu apă şi săpun. Nu folosiţi niciodată benzină sau benzen! 

3 Lăsaţi filtrul să se usuce la aer. 

4 Aşezaţi filtrul la loc. 

 

 

 

 

 

 

CAPACUL REZERVORULUI / FILTRUL PENTRU COMBUSTIBIL  

 

ATENŢIE: Goliţi rezervorul şi păstraţi combustibilul în rezervoare speciale, înainte de 

a efectua aceste sarcini. Deschideţi cu grijă capacul rezervorului, pentru a evita 

presiunea ce se poate acumula în rezervor.   

 

1. Desprindeţi conducta de combustibil şi filtrul (A) de pe rezervor. Se poate folosi o bucată de 

sârmă de oţel (B) cu un cârlig sau agrafă de birou. (fig. 9A). 

2. Trageţi în jos prin rotire. (fig. 9B) 

3. Înlocuiţi filtrul de combustibil (C). 
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ATENŢIE: Nu lăsaţi niciodată trimmerul fără filtru de benzină. Pot rezulta daune la motor! 

 

 

 

                                                                

Fig. 

 

 

 

 

AJUSTARE CARBURATOR  

 

Carburatorul a fost reglat din producţie pentru puterea optima. Dacă este necesară o ajustare 

suplimentară, mergeţi la un atelier de specialitate sau informaţi-vă în legătură cu ajustarea unui 

carburator.  

Un turometru este de ajutor. Turaţii de ca.3000U/min şi turaţia maximă de 9000 U/min. 

 

BUJII  

 

1. Distanţă bujii  =.025“ (.635mm)  

2. Moment de rotire la pornire (12 până 15 Nm). Închideţi capătul bujiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCUŢIRE CUŢIT CU SCUT  

1.  Îndepărtaţi cuţitul de tăiere  (E) de scutul de protecţie (F) . 

2.  Fixaţi cuţitul pe menghină şi ascuţiţi cu o pilă netedă. Asiguraţi-vă că păstraţi unghiul de 

tăiere. Cuţitul se mişcă intr-o sigură direcţie.  
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18. Depozitarea aparatului 

 

AVERTIZARE: dacă nu urmaţi paşii de mai jos, se acumulează depuneri care pot 

provoca dificultăţi de pornire sau daune de durată.   

 

1. Urmaţi toţi paşii de întreţinere recomandaţi în manualul de instrucţiuni, la capitolul instrucţiuni 

de întreţinere.  

2. Curăţaţi exteriorul aparatului, axul de transmisie, scutul de protecţie şi capul de tăiere nylon.  

3. Goliţi combustibilul din rezervor.  

4. După golire, porniţi aparatul.   

5. Lăsaţi-l să meargă în gol, până se opreşte singur. Aceasta asigură curăţirea carburatorului de 

combustibil.  

6. Lăsaţi aparatul la răcit (cca.5 minute). 

7. Utilizaţi o cheie de bujii şi îndepărtaţi bujia.  

8. Turnaţi o linguriţă de CEi de motor în camera de combustie. Trageţi încet de firul de pornire de 

câteva ori, pentru ungerea componentelor. Înlocuiţi bujia.  

9. Depozitaţi aparatul într-un loc răcăros, uscat, ferit de surse de foc.  

ƴPROTECŝIE LA TRANSPORT  

Asiguraţi-vă ca aparatul să fie fixat bine în timpul transportului, pentru a evita pierderea de 

combustibil, deteriorarea sau accidentarea.  

Utilizaţi la transport şi depozitare o protecţie pentru pânza metalică 

 

19. Identificare defectiuni motor 

 

Identificare defectiuni motor 

Problema Verifica  Stare Cauza Solutie 

Motorul porneste 

greu / nu 

porneste 

Combustibilul 

din carburator 

Nu exista 

combustibil 

Filtrul de 

alimentare cu 

combustibil este 

infundat 

Furtun de 

alimentare 

infundat 

Carburatorul 

 

Curata sau 

inlocuieste filtrul 

 

 

Curata sau 

inlocuieste filtrul 

 

Contacteaza 

furnizorul. 

Combustibil la 

cilindru 

Fara combustibil la 

cilindru 

Amortizorul umed 

de combustibil 

 

Carburatorul 

 

Prea mult ulei in 

amestecul de 

combustibil 

Contacteaza 

furnizorul. 

Deschideti 

capacul si 

curatati sau 

inlocuiti filtrul de 

aer  
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Scantei la 

capatul cablului 

de conectare 

Fara scanteie Deconectare 

curent /  

 

Problema 

electrica 

 

Conectare 

curent 

 

Contactati 

furnizorul 

Scantei la priza Fara scanteie Ciclul de 

aprindere 

incorect 

Acoperire cu 

rabon 

 

Murdarite cu 

combustibil 

Ajustare 

la .65mm 

 

Curatare sau 

inlocuire 

 

Curatare sau 

inlocuire 

 

 

 

Motorul porneste 

dar se opreste / 

motorul nu se 

accelereaza 

Filtrul de aer Filtrul de aer 

murdar 

Uzura normala Curatare sau 

inlocuire 

Filtrul de 

combustibil 

Filtrul de 

combustibil murdar 

Reziduri in 

combustibil 

Inlocuire 

Filtrul de 

combustibil 

Orificiul de aerisire 

conectat 

Reziduri in 

combustibil 

Curatare sau 

inlocuire 

Scantei la cablul 

de alimenatare 

 Uzura normala Curatare, 

adaptare sau 

inlocuire 

Carburatorul Adaptare 

necorespunzatoare  

Vibratii Ajustare 

Sistemul de 

racire 

Multe impuritati Utilizarea in 

locatii prafuite 

Curatare 

    

Motorul nu 

porneste 

N / A N / A4 Problema 

interna motor 

Contactati 

furnizorul 

 

 

 

 

 

 

 


